MERCURY    MW150R
1)        该款路由器的出厂初始IP地址为192.168.1.1，在设置路由器前要保证当前计算机的网段与路由器网段一致，否则要在“本地连接”中将目前网卡IP设置成与路由器同一网段，并且不能与路由器的IP相同。具体网段的设置方法、出厂初始IP，也可参见路由器自带说明书。 
2)        IP设置成功后打开Internet Explorer，在地址栏输入路由器的IP地址，点击回车键进入路由器配置页面。 

3)        连接无线路由器时，WAN口不连接网线。 

4)        在弹出的窗口输入用户名和密码，默认用户名：admin，密码：admin，因每款路由器出厂设置可能会有所不同，详细默认用户名密码请见说明书。 

5)     点击左侧导航栏里的转发规则，点击UPnP设置，点击关闭。[image: image1.png]© MWISOR - 3505221 3.8 EXUR
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6)        点击左侧导航栏中“无线设置”点击“基本设置”，如下图所示。 
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如下图所示的设置，然后点击保存。
	SSID号
	路由器名字，每个路由的名字都要不同

	频段 
	6或者8 

	模式 
	11b only


7)然后点击无线安全设置，如下图所示设置

[image: image3.png]© MWISOR - 360922 1% 3.8 ERIT 0 EER XHE) SEW K@E) KPW TAD B v (== X

6 ‘-6‘;’-‘&-”@‘-\@ 192.168.1.1,

REME Bl B ETW € RR
o% @ Fixe [ Fomm [ scons H R - [Eemz - LaE -

MERCURY
- EtE
- REAE O weasiese
- WS REEE R W g v
+ AR plo B3 v
- RRE RediusREHI ¢
- EFRE Radiusid 1612 ] (1- 65535, OFETBAUAMO | 1012)
- TSGR i
« FEMCHIETIE -
e ATHERAN: [0
T CRIAD ) BAMEH, TEHAAO)
+ DCERE
+ SRR Q@
i W I
PR VR T v
pR— TR ) E )
+ IESICHE E FENO) FENSESINNTY it v
- S T 2: E 1
+ RHTA EE R BE v 7
@ E
EEAEFA
EAEEE » GRS E FEENTAITR LA, #0211
MEAK Fiil, RS T HIEAT, » B BT L FERER
EE L BB PSESEEASINS
BEAENTRSRE  ERREN.
EE] BB

Clypmge: @ @D & $7& - 0 &





(注意：设置完成后点击“保存”按键重启路由器即可。 

 7)  所有设置完成后，关闭Internet Explorer即可。
掌中宝网络设置

启动掌中宝，在出现“雷石点播系统”开机画面后，会出现：正在启动请稍后 的提示，当这个提示出现时，3秒钟之内点住这个提示信息（即是点住掌中宝的屏幕），这时会出现系统设置，点击系统设置进入设置界面。
首先选择网络参数设置，点击网络参数设置，进入后点击选择无线网络，
点选路由器名称也就是，无线路由器里设置的SSID名称，选好后输入密码，也就是在无线路由器里设置的密钥，输入后连接。
连接时提示连接中，请稍后，正在获取IP地址。
当提示消失后无需查看掌中宝IP地址，和服务器IP地址，此功能适用与网络版。
点击返回键，在点击进入到选择设备类型，这时会在界面显示机顶盒的MAC地址，若未显示点击刷新键即可，点选要连接的单机版的MAC地址后，点选重启键配置完成。
